
Cajas de Empalme y 
Distribución



CMD1
CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
MONOFASICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Negro
Policarbonato Negro inyectado
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD2

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Gris
Policarbonato Gris
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
MONOFASICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CM3

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Negro
Policarbonato Negro
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR POLIFASICO

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD3

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Negro
Policarbonato Negro
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
POLIFASICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD4

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Gris
Policarbonato Gris
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
MONOFASICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD5

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO Gris
Policarbonato Gris
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
MONOFASICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD6

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
MONOFASICO ELECTRÓNICO Y DISYUNTOR

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 



CMD7

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR MONOFASICO Y 
DISYUNTOR CON SISTEMA DE CORTE

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 



CM8

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato Incoloro
Policarbonato o PPO gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

CAJA DE EMPALME PARA MEDIDOR 
POLIFASICO

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 



CDi1

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA / TRIFÁSICA

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 

 



CDi2

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN
MONOFASICA / TRIFASICA

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 



CDiP1

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 
MONOFÁSICA / TRIFÁSICA Y DISYUNTORES

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 



API

Sí
Sí
Mín. -5ºC Máx. 70ºC
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Policarbonato gris
Sí
Sí
Sí 

Normas de Ensayos a Producto Terminado:

ASTM D-256
ASTM D-635
IEC 529
UL-94 VO
ASTM D-149 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Características Técnicas Garantizadas:

Uso exterior
Protección UV
Temperatura de uso
Tapa
Base
Placa porta medidor
Anti-vandalismo
Autoextinguible
Ignífuga 


